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Kompleksowy współczynnik złożoności

dla struktur rozgrywających parametrycznie

z grafu zależności przepływu sygnałów

Grafy zależności rozgrywające parametrycznie stanowią nowoczesne techniki
wspomagania decyzji [3]. Przetłumaczenie skierowanego grafu zależności na struk-
turę drzewiastą rozgrywającą parametrycznie pozwala na określenie obszaru roz-
wiązań dopuszczalnych. Otrzymane struktury różnią się między sobą kształtem
i własnościami, dlatego dla każdej z otrzymanych struktur oblicza się współczyn-
nik złożoności [1, 2]. Jednak współczynnik złożoności pozwala tylko w sposób przy-
bliżony ocenić rozbudowę struktury rozgrywającej parametrycznie. Konieczne jest
wprowadzenie kompleksowego współczynnika złożoności, który definiuje się nastę-
pująco:

L
K(G++

i
) =

∑

w∈W (L)

d(wi)

h(wi) + 1
+

L∑
l∈L

1
hli

gdzie: L
K(G++

i
) — kompleksowy współczynnik złożoności struktury G

++
i

, wi —
i-ty węzeł; d(wi) = deg(wi) — stopień rozgałęzienia i-tego węzła; h(wi) — odle-
głość i-tego węzła od korzenia; W (L) — zbiór wszystkich węzłów, L — liczba liści
dla i-tego węzła rozgałęziającego się (deg(wi) ≥ 2), hli

— wysokość (złożoność)
i-tego liścia.

Udoskonalony kompleksowy współczynnik złożoności struktury uwzględnia
stopień złożoności wszystkich pojedynczych liści wychodzących z węzłów. Rysunek
1 schematycznie przedstawia sposób opisu struktury za pomocą zwykłego L(G++

i
)

i kompleksowego LK(G++
i

) współczynnika złożoności struktury.

Rys. 1. Schematyczny opis struktury rozgrywającej parametrycznie
za pomocą zwykłego i kompleksowego współczynnika złożoności

Dla struktury rozgrywającej parametrycznie z rysunku 1 zwykły i komplekso-



XLII KZM ZAKOPANE 2013

wy współczynnik złożoności wynoszą odpowiednio L(G++
i

) = 3.36 i LK(G++
i

) =
12.02. Kompleksowy współczynnik złożoności wskazuje najlepszą strukturę rozgry-
wającą parametrycznie w przypadku rozkładu danego grafu od wszystkich wierz-
chołków.
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