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Wpływ standaryzacji danych wejściowych

na kodowanie parametrów układu maszynowego

funkcjami boolowskimi

W drzewiastych metodach optymalizacyjnych układów maszynowych istot-
ną rolą odgrywa kodowanie wartości liczbowych badanych parametrów zmiennymi
logicznymi. Nieumiejętne wartościowanie tych zmiennych oraz zbyt duża lub zbyt
mała wartościowość dla zmiennych niezależnych może powodować niewłaściwe ran-
gowanie tych zmiennych. Czasami ważne jest też dopasowanie wybranych parame-
trów do zbliżonych zakresów wartości liczbowych. Takie postępowanie umożliwia
standaryzacja. Ta ważna transformacja umożliwia porównywanie wartości wielu
zmiennych (niezależnie od jednostek, w jakich istnieją pomiary).

W opracowaniu wykorzystano wybrane wyniki badań dotyczące zastosowania
pomp wirowych w ruchu turbinowym. Wartości liczbowe parametrów badanego
układu zakodowano zmiennymi boolowskimi nie stosując oraz stosując standary-
zację.

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów dla doświadczalnej turbiny, a w ta-
beli 2 jej kodowanie boolowskie, natomiast w tabeli 3 przedstawiono kodowanie
boolowskie standaryzowanych danych z tabeli 1.

Lp ϕ n Q H N η

1 21 800 5,96 4,6 2,3 51,1

2 21 1000 7,77 8,5 5,4 50,0

3 21 1200 7,97 6,8 4,7 52,0

4 17 800 5,30 4,7 2,2 52,5

5 17 1000 6,40 5,7 3,2 53,3

6 17 1200 7,15 6,7 4,3 54,9

7 17 1400 7,93 7,9 5,4 52,9

8 13 800 4,63 4,3 1,9 58,8

9 13 1000 5,62 6,5 3,6 61,4

10 13 1200 6,30 7,7 4,9 63,6

11 13 1400 7,03 9,3 6,7 63,0

12 10 800 3,85 4,5 1,5 52,4

13 10 1000 5,09 7,3 3,5 57,0

14 10 1200 5,54 8,3 4,5 59,7

15 10 1400 5,79 8,2 4,7 63,1

Tabela 1

Lp ϕ n Q H N

1 1 0 1 0 0

2 1 0 1 1 1

3 1 1 1 0 1

4 1 0 0 0 0

5 1 1 1 1 1

6 0 0 0 0 0

7 0 0 1 0 0

8 0 1 1 1 1

9 0 0 0 1 0

10 0 1 0 1 1

Tabela 2

Lp ϕ n Q H N

1 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0

3 0 0 0 1 0

4 1 0 1 0 0

5 0 1 0 1 1

6 1 0 1 1 1

7 1 1 1 0 1

8 0 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1

Tabela 3
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